
 

 

 

Techninės specifikacijos P 
 
Modelis U.M. HW400 HW600 HW800 
Bendras aušinimo pajėgumas KW 1,20 1,70 2,45 
Bendras šildymo pajėgumų pagrindinis šilumokaitis KW 1,68 2,45 3,30 
Oro srautas (min-max) m3/h 155-315 240-450 310-540 
Elektros galios sugėrimas (min-max) watt 4-11 5-14 8-17 
Minimalus garso slėgis (SPL) db(A) 23,0 23,4 25,0 
Plotis mm 873 1065 1257 
Aukštis mm 383 383 383 
Gylis mm 122 122 122 
Mažos galios nuolatinės srovės keitiklio variklis taip taip taip 
Tangentinis aliuminio ventiliatorius taip taip taip 
Nuotolinio valdymo pultas taip taip taip 
LCD ekranas taip taip taip 
Plisuotas nerūdijančio plieno filtras taip taip taip 
Priekinis skydas iš grūdinto stiklo taip taip taip 
Mašinos rėmas pagamintas iš milteliniu būdu padengto plieno taip taip taip 
Maitinimo įtampa V-Hz 220-50 220-50 220-50 
PASIRENKAMA 
Įrengtas prabangus jutiklinis ekranas pasirinktinas pasirinktinas pasirinktinas 
Prabangus jutiklinis ekranas, integruotas valdymas su „Wi-Fi“ pasirinktinas pasirinktinas pasirinktinas 
Vandens temperatūros zondas pasirinktinas pasirinktinas pasirinktinas 
3 krypčių vožtuvų komplektas su praėjimu 2 vamzdžiams pasirinktinas pasirinktinas pasirinktinas 
3 krypčių vožtuvų komplektas su praeinamuoju vamzdžiu 4 vamzdžiams pasirinktinas pasirinktinas pasirinktinas 
Tiesus 2 krypčių vožtuvų komplektas pasirinktinas pasirinktinas pasirinktinas 
Žemę tvirtinančios kojos ne ne ne 
Priekinis spinduliuojantis skydelis ne ne ne 
Horizontalus montavimo dėklas ne ne ne 
Galinė estetinė plokštė ne ne ne 
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TOP valdikliai su juodu jutikliniu ekranu ir „Wi-
Fi“ 

funkcija, skirta lengvai valdyti išmanųjį telefoną 
per programą. 

Visą „Reverso“ asortimentą lengva valdyti deka 
valdo jutiklinį ekraną ir patogią programą. 

Galima valdyti mašinų tinklą abiem 
gyvenamųjų ir viešbučių struktūrų, biurų ir 

visuomeniniai pastatai Programėlė prieinama tiek 
„iOS“, tiek „Android“ sistemoms 


